
 

 

 
 
Note : All dimensional and weight information noted herein is nominal  
Remarque: toutes les informations relatives aux dimensions et au poids indiquées ici sont nominales 

Flooring type 
Type de revêtement de sol  

SPC /WPC Vinyl Flooring 
Revêtement de sol en vinyle SPC / WPC 

Material type 
Type de matériau 

100% virgin 
100% vierge 

Installation Method 
Méthode d'installation 

Easy to install 5G Fold Down Locking System/Unilin 
FACILE À INSTALLER, MÉCANISME DE 
RABATTAMENT 5G/ Unilin 

Plank width 
Largeur des planches  

18 cm (7.1”)  

Plank Length 
Longueur des planches 

122cm(48”) 

Thinkness/épaisseur                                                       
SPC                                                                                          
WPC 

                                          
7 mm (5,5+1,5 mm) 
7.5;8mm (LVT 1,5mm+4,5mm+1,5/2mm Cork)  

Product features  
Caractéristiques du produit 

100% waterproof 
100 % résistant à l'eau 

Surface type 
Type de surface  

Deep- Embossed Surface 
Surface en relief profond 

Finish 
Fini 

Scratch and wear resistance 
Résistance aux rayures et à l'usure 

Wear layer  
Couche d’usure 

0,5 mm (20 mil) wear layer 
0,5 mm(20 mil)  couche d’usure 

Decor  
Décor 

High resolution decor layer 
Couche de décor haute résolution 

Core 
Coeur  

A solid core covers up flaws in the subfloor 
Un noyau solide masque les défauts du sous-plancher 

Underpad  
Sous-tapis  

 Black IXPE/Cork    thermo acoustic underpad 
Sous-couche thermo-acoustique noire IXPE/ Liège 

Bevel   
Biseau 

V bevel 
V biseau 

Planks per box / Planches par boîte 8 

Box dimensions (LxWxH) SPC 
Dimensions  boîte (LxLxH) 

124 cm x 19,7 cm x 6,3cm 
48,9"x7,76"x2,48” 

WPC 123,4x19,3x6,5cm 
          48.6”x7.6”x2.56” 

Coverage per box  SPC 
Couverture par  boîte 
Coverage per pallet 
Couverture par palette 

1,786m2  (19,22 sq. ft) 
 
98,23m2 (1057 sq.ft) 

WPC  1,79m2  (19,267 
sq.ft) 
          107m2 (1156 sq.ft) 

Weight per box  SPC 
Poids par boîte 
Weight per pallet 
Poids par palette 

20,8 kg (45.85Ibs) 
 
1144 kg(2522Ibs) 

WPC   16 kg (34.17Ibs) 
 
          1200 kg (2645.54Ibs) 

STC  (Sound Transmission class) 
(Class de Transmission du Son) 

73 

IIC (Impact Sound Insulation class) 
(Classe d’isolation contre les chocs d’impact)  

72 

Country of origin  
Pays d’origine  

China 
Chine 

Warranty 
Garantie  

Lifetime Residential& 15 years limited light commercial 
warranty 
Garantie résidentielle à vie et garantie commerciale 
légère limitée de 15 ans 


